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CONEXION A INTERNET CON DIRECCIONAMIENTO PRIVADO

PASO 1: Comprobar que tenemos habilitado el DHCP de nuestro ordenador. Para ello nos iremos a
Panel de control > Redes e Internet > Conexiones de Red >

G i g'-i > Panel de control > Redes
Organizar v Deshabilitar este dispositivo de red
- _Common_vpn_us_netacc - -~
l:"_ vpncubo.us.es L\_!‘
&P Desconectado @7
# "v,?m. F
Funciones de red
Conectar con:
3P Realtek PCle GbE Family Controller
Configurar...

Esta conexion usa los siguientes elementos:

elinternet > Conexiones de red

Diagnosticar esta conexién Cambiar el nombre de esta conexién Ver el estad

Ethernet
Network 3
Realtek PCle GbE Family Controller

General Configuracién alternativa

Puede hacer que la configuracion IP se asigne automaticamente sila
red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, debera
consultar con el administrador de red cudl es la configuracion IP
apropiada.

© Obtener una direccién IP automaticamente
(O Usar la siguiente direccién IP:

v B8 Cliente para redes Microsoft

2 ? Uso compartido de archivos e impresoras para redes M
93 Programador de paguetes QoS

A Protocolo de Intemet version 4 (TCP/IPv4)

[J s Protocolo de multiplexor de adaptador de red de Micros
W 4 Controlador de protocolo LLDP de Microsoft

2 Protocolo de Intemet version 6 (TCP/IPv6)

© Obtener la direccion del servidor DNS automaticamente

(O Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Descripcion
Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de area extensa

predeterminado que pemite la comunicacion entre varias

redes conectadas entre si. Validar configuracion al salir Opdiones avanzadas...

Aceptar Cancelar

Posteriormente pulsamos sobre nuestra tarjeta de red, en este caso Ethernet, y le damos al segundo
botén. Pulsamos en Propiedades. Mas tarde seleccionamos Protocolo de Internet version 4
(TCP/IPv4) y cuando esté seleccionado, pulsamos el botdn de Propiedades. Una vez que lleguemos a la
pantalla de Propiedades: Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4) nos aseguramos de que estén
marcados los campos Obtener una IP automaticamente y Obtener la direccion del servidor DNS
automaticamente. Por Ultimo, pulsamos en aceptar todo para que se guarden los cambios.

PASO 2: Se recomienda utilizar el navegador de cédigo abierto FIREFOX, escribir la direccion
http://portal.intranet.us.es de la Universidad de Sevilla en una nueva pestafia y pulsar el botén Intro.

E) Portal de la Intranet de la Universid. X

+

S O O 8 ntips://portal.intra

net.us.es
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PASO 3: Una vez que nos aparezca la pantalla de abajo, hacemos login con nuestro usuario UVUS.

(=9 Portal de acceso a la red cablead X +

< C O 8 nttpsy//portal6.intranet.us.es:1003/fgtauth?0620ada742666274
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Portal de acceso a la red cableada de
la Universidad de Sevilla.
intranet.us.es

Su IP en la intranet us.es es

Introduzca su nombre de usuario y clave de acceso
(Please enter your username and password to continue.)

Usuario | UVUS W0

Clave CLTTTTTTTTYYY

que instale en su navegador, el

sitios Web

PASO 4: Sitodo ha ido correctamente nos aparecera el mensaje de abajo indicando que estamos dentro
de la intranet y que podremos navegar libremente.
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PORTAL DE LA INTRANET DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

Estd conectado a la Intranet de la US.ES.

30/11/2023 10:58:49
La IP de su equipo es '172.28.X.X".
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