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1  

INTRODUCCIÓN: 

  
Este documento describe los requisitos mínimos definidos por el Servicio de Informática 
y Comunicaciones (SIC) de la Universidad de Sevilla, que deben cumplir tanto las 
nuevas instalaciones como las ampliaciones o reparaciones de Sistemas de Cableado 
Estructurado (SCE) que se realicen en cualquier dependencia de la Universidad de 
Sevilla, y determina las especificaciones técnicas generales para la contratación de este 
tipo de servicios.  
 
Se ha de usar como guía de normalización del proceso de implantación de un SCE, 
recoge los diferentes subsistemas que lo integran y los requisitos que deben de cumplir. 
También recoge las correspondientes prescripciones de instalación y equipamiento de 
las salas de comunicaciones. 
 
De manera genérica, esta normativa se acoge a los parámetros definidos por la Junta 
de Andalucía en la Orden de 2 de Junio de 2017 de la Conserjería de Empleo, 
Empresa y Comercio, “reguladora de los requisitos necesarios para el diseño e 
implementación de infraestructuras de cableado estructurado y de red de área local 
inalámbrica en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, sus Entidades 
Instrumentales y los Consorcios del Sector Público Andaluz.”, en todos los aspectos que 
no se hayan especificado en este documento y que sean de aplicación en los sistemas 
SCE universitarios. 
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2  
 
OBJETIVOS: 
 

Los objetivos por cumplir con la redacción de esta normativa son: 
 

1. Resolver las dudas de actuación, en el entorno particular de los edificios 
de esta Universidad, que puedan surgir a las empresas instaladoras de 
SCE. 

2. Asegurar la calidad en las instalaciones de SCE. 
3. Definir un estándar de actuación de las empresas de SCE en nuestro 

entorno universitario. 
 

 

ESTÁNDARES DE DISEÑO: 

En este apartado se definirán los distintos subsistemas que se han de considerar 
en la implantación de un SCE en la Universidad de Sevilla. Se seguirá el 
esquema jerárquico en árbol que describe la norma UNE-EN 50173, “Tecnología 
de la información. Sistemas de Cableado genérico”. La topología física de la red 
universitaria es la de estrella, donde los nodos centrales de esta son los armarios 
de comunicaciones o distribuidores. La disposición de estos es jerárquica, 
afectando de zonas de más amplio rango a las de menor rango. En ese orden 
los subsistemas se pueden disponer de la siguiente manera: 

Subsistema Troncal de Campus (SC) 

Subsistema Troncal de Edificio (SE) 

Subsistema Horizontal (SH) 

En cada subsistema encontramos los siguientes elementos: 

Subsistema Troncal de Campus (SC) 

 Afecta a zona amplia, compuesta por varios centros o edificios, o a 
edificios de amplia superficie dispuesto de manera individual en la zona 
urbana. 

 Cableado del subsistema 

 La terminación mecánica de los cables del troncal de campus incluyendo 
conexiones, tanto en el distribuidor de campus como en el distribuidor de 
edificio, y latiguillos de interconexiones en el distribuidor. 

 Un armario distribuidor donde residen los elementos de 
telecomunicaciones propios de este subsistema (DC). Estos 
distribuidores son los núcleos de las estrellas topológicas del campus. 
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3 Subsistema Troncal de Edificio (SE) 

 Afecta a edificios individuales.  

 Cableado del subsistema 

 La terminación mecánica de los cables de la vertical del edificio 
incluyendo conexiones, tanto en el distribuidor del edificio como en los 
distribuidores de planta, y latiguillos de interconexiones en el distribuidor. 

 Un armario distribuidor donde residen los elementos de 
telecomunicaciones propios de este subsistema (DE). Este distribuidor 
desempeña el núcleo de la estrella de cableado del edificio.  

Subsistema Horizontal (SH) 

 Afecta normalmente a una planta de un edificio o a parte de una planta 
de un edificio, dependiendo del área a cubrir. 

 Cableado del subsistema 

 Terminación mecánica de los cables de horizontal, incluyendo 
conexiones, tanto en la toma como en el panel, latiguillos de 
interconexiones en el repartidor y toma de telecomunicaciones (TT). 

 Armarios distribuidores donde residen los elementos de 
telecomunicaciones propios de este subsistema (DP).  

Existirán tantos DP como las necesidades lo indiquen. En un edificio pueden 
coincidir el DP con el DE e incluso con el DC en el caso de ser un solo edificio 
en un único campus. Para más información consultar en punto 2.2 del Anexo I 
de la Orden de 2 de junio de 2017 de la Conserjería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía. 

Estos repartidores quedan conectados entre sí mediante una jerarquía definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 
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4 En el campus o complejo existirá un Distribuidor de Campus (DC), que 
concentrará toda la red de comunicaciones de esa zona. 

En cada edificio existirá un distribuidor de edificio (DE). Todos los DE se 
conectarán directamente al DC mediante el Subsistema Troncal de Campus. En 
el caso de que solo exista un edifico el DC podrá coincidir con el DE. 

En cada edificio habrá uno o varios distribuidores de planta (DP), desde los que 
parten los enlaces hasta las tomas de telecomunicaciones (TT). Cada DP se 
conectará directamente con el DE de su edificio mediante el Subsistema Troncal 
de Edificio. En los casos que solo sea necesario un DP, este podrá coincidir con 
el DE. 

Las tomas de usuario o tomas de telecomunicaciones (TT) se conectarán 
directamente a su DP correspondiente mediante el Subsistema Horizontal. 

 

DIMENSIONAMIENTO: 

La proporción recomendada entre subsistemas de SCE recomendados en el 
diseño de la infraestructura de comunicaciones en función de las características 
constructivas de las sedes se puede consultar en el punto 2 Relación de Sedes-
Subsistemas, del segundo capítulo de Condiciones Generales de la Normativa 
de SCE de la Junta de Andalucía, antes mencionada.  

Así como unas directrices generales de dimensionamiento de elementos del 
SCE en el tercer capítulo Requisitos de diseño en implantación del SCE del 
mismo documento. 

De manera genérica: 

 Se instalará al menos una toma doble por cada usuario previsto. 

 Se instalará al menos una toma doble por despacho. 

 Al menos una toma simple para punto de acceso inalámbrico cada 
70 m2. 

Como ya se enuncia en el apartado de Estándares de diseño, siempre habrá un 
DC por campus, un DE por edificio, que podrá coincidir con un DP o no, y tantos 
DP por planta como el número de tomas y la distancia de éstas al DP hagan 
necesarios. En el caso de que DC y DE, por ejemplo, coincidan, se etiquetarán 
sus elementos con el nombre de rango superior 
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5 PREMISAS: 

 A continuación, se van a definir una serie de premisas mínimas exigibles, que 
son de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en cualquier instalación de cableado estructurado 
dentro de la Universidad de Sevilla, ya sea instalación nueva o 
ampliación/reestructuración de una existente. 

Respecto a las empresas instaladoras: 

 Toda empresa instaladora de SCE para poder realizar sus actuaciones en el entorno 
universitario debe de haber presentado una declaración responsable sobre el 
cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad ante 
el Registro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación, creado en 
la Secretaría de Estado para el Avance Digital, según se recoge en el RD 244/2010 
de 5 de marzo, para el tipo de instalaciones con cableado estructurado que se vaya 
a realizar. Esta premisa afecta tanto a empresas directamente contratadas por el 
propio Servicio como a empresas subcontratadas por terceros para desarrollar su 
labor en la Universidad. 

 
 Toda manipulación de cualquier elemento de cableado estructurado en cualquier 

instalación ya sea nueva o remodelación de una ya existente, dentro del ámbito de 
la Universidad de Sevilla, tendrá que ser realizada por una empresa registrada como 
indica el punto anterior. 

 SOLO serán admisibles las instalaciones de cableado estructurado realizadas, 
remodeladas, manipuladas o cualquier otra operativa, por técnicos con la 
cualificación académica y certificación profesional que recoge el artículo 2.1 del 
Reglamento. 
(https://avancedigital.gob.es/RegistroInstaladores/Paginas/documentacion.aspx). 

 
 
Respecto a los elementos del SCE: 
 
 Las tomas de telecomunicaciones (TT) de usuario que se instalen, serán DOBLES 

(TD) de manera habitual. Lo que supone doble cableado hasta el armario de 
distribución de planta. Únicamente se considerarán las tomas simples (TS), las 
ubicadas a dos metros (2) o más del piso horizontal de la estancia. 

 No hay distinción entre tomas de voz y datos, pueden usarse indistintamente para 
ambos servicios. En las tomas de telecomunicaciones (TT) por las que se vayan a 
conectar dispositivos de telefonía IP (ToIP) estarán colocadas SIEMPRE a la 
izquierda por procedimiento normativo (si no se especifica expresamente lo 
contrario, por parte del personal técnico del Área de Comunicaciones). 

 El esquema de conexión de conectores (“pineado”) que se usará, será el definido en 
la norma EIA/TIA 568B. 

 

                    Figura 2. 
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6 Respecto a la normalización de las instalaciones realizadas: 

 Todos los elementos del SCE seguirán las normas de etiquetado definidas en el 
SEU (Sistema de Etiqueta Único) de la Universidad de Sevilla. Figura 3. 

 La certificación de las horizontales y verticales (fibra, cobre) se hará sobre lo que se 
considera un enlace básico o permanente. El enlace que se debe verificar es el 
“Enlace Básico”, definido por el TSB 67 (EIA/TIA 568C), es decir, el conector de la 
roseta, el tramo de cable horizontal conectado a ésta y el panel repartidor del 
extremo opuesto. Incluye dos metros de latiguillo de certificación en cada uno de los 
extremos. Las mediciones que se realizarán para categoría 6A. Los latiguillos de 
parcheo y de usuario no se incluyen en los informes de certificación. Todos los 
resultados de las medidas de enlaces o canales de cobre deberán tener un PASA. 
No se aceptarán medidas con pasos marginales (PASA*). 

 Para la correcta certificación de todos los canales se seguirán de manera general 
los estándares ISO/IEC 11801 para cobre y la ISO/IEC 14763-3 para fibra. 

 La instalación de cableado estructurado sólo se considerará terminada con la 
entrega del informe de certificación de esta con los datos de la instalación 
realizada. Se entregarán las certificaciones en formato electrónico nativo (FLW) y 
en formato documento estandarizado de texto (PDF). 

 En cualquier instalación certificada que se produzca una posterior modificación que 
implique alteración de las características mecánicas o físicas del canal implicará la 
obligatoria certificación para su aprobación para su uso. 

 La certificación de la instalación será realizada obligatoriamente por la misma 
empresa que realice la instalación. 

 Así mismo será obligatorio la entrega de plano de la zona de actuación, donde se 
especifique la localización de los elementos instalados con la numeración reglada. 
Esta documentación se tendrá que entregar en formato estándar DWG. 

 La homogeneización de fabricante respecto al material a utilizar en las instalaciones 
de SCE en la US es un parámetro recomendado en todo tipo de instalación, 
independientemente de su tamaño, ya que se consigue aportar una exigencia de 
calidad y una garantía de durabilidad difícilmente otorgable a instalaciones 
realizadas con una diversidad de fabricante en los elementos técnicos. Por lo que 
desde el SIC se recomienda seguir esta medida, sobre todo si la instalación es de 
cierta envergadura. 

 
 Para instalaciones de amplias superficies o edificios completos, se exigirá de la 

empresa instaladora una garantía de sistema y aplicación sobre la instalación 
realizada de al menos 20 años.  

 
 Debido al carácter heterogéneo y longevo de la red cableada de la US, nos 

encontraremos diferente material de diferente categoría en estas. Debido a esto se 
ha de proceder de la siguiente manera: 

 
 Instalaciones sobre paneles de parcheo existentes: Categoría 6 y certificación 

en la categoría del elemento limitante 
 

 Instalaciones sobre paneles de parcheo NUEVOS: CATEGORÍA 6A.  
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7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

A continuación, se describen las características básicas de los elementos que 
componen un SCE y las condiciones MÍNIMAS que han de cumplir para su uso dentro 
de las instalaciones nuevas o remodelaciones, en la Universidad de Sevilla. Una vez 
descritas las características de éstos, se pasará a describir las recomendaciones que 
se seguirán para su instalación. 

 

 Elementos pasivos 

Todos los componentes pasivos cumplirán las especificaciones técnicas de la 
Categoría 6A para cuatro pares sin pantalla, aportando Clase E ampliada al 
enlace horizontal, a excepción de los que se usen en instalaciones ya existentes, 
en estos casos se consultará qué medidas tomar con el personal técnico del SIC. 

 Cable de cobre. Cable sin pantalla (UTP) de 4 pares de cobre, trenzados. 
100 ohmios, 350 MHz, AWG 23 con cubierta libre de halógenos (UNE-EN 
60754), de baja emisión de humos (LSZH) (UNE-EN 61034-[1,2]) y 
cumplimiento de la normativa CPR EN 50575. 

 Cable de fibra óptica. Cables de fibras ópticas de índice gradual 50/125µm 
para fibras multimodo, tipo OM4 (mínimo), y 9/125µm, para fibras 
monomodo, tipo OS2. Cubierta LSZH para cableado interior, usando un 
revestimiento más adecuado en el caso de fibras para exterior, con cubierta 
libre de halógenos, no propagación de llama y de estructura holgada. 

 Latiguillos de parcheo. Son los latiguillos usados para establecer los 
enlaces en el distribuidor de planta. Serán de categoría 6A de calibre AWG28 
y cubierta LSZH, con un máximo de 2 metros de longitud. Estos latiguillos 
serán obligatoriamente de diámetro reducido, de 4,95 mm como máximo. 
Deberán cumplir compatibilidad con IEEE 802.3bt (4PPoE). 

 Latiguillos de conexión. Son los latiguillos usados para dar servicio desde 
la toma de telecomunicaciones al dispositivo de usuario. Serán de categoría 
6A de calibre AWG24 y cubierta LSZH con una longitud recomendada de 3 
metros. Deberán cumplir compatibilidad con IEEE 802.3bt (4PPoE). En caso 
de necesidad y si así se solicita al SIC, esta distancia se podrá modificar. Se 
suministrarán en cada instalación el mismo número de latiguillos de 
conexión que de tomas instaladas. Estos latiguillos deberán estar 
certificados, por lo que sólo se aceptarán latiguillos manufacturados en 
fábrica (sea cual sea la longitud). 

 Latiguillos dúplex de F.O. Cables de fibra óptica multimodo OM4 de índice 
gradual 50/125µm (F.O MM) y 9/125µm (F.O. SM), de longitud máxima de 3 
metros para conexiones en distribuidor. Revestimiento exterior LSZH. El tipo 
será siempre del tipo LC/PC. Para fibra monomodo se considerará el uso del 
conector SC/PC-SC/APC, pero dando preferencia al conector LC/PC. 

 Panel de parcheo. Paneles de 19” modulares para 24 módulos RJ45 SL 
(Slim Line) de Categoría 6A UTP. El panel debe incluir un soporte trasero 
para la fijación del cable sin la utilización de bridas. Altura 1 U.  
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8  Conector RJ45. Los conectores hembra que se usarán tanto en paneles de 
parcheo como en cajillos de terminación de línea (TT), serán RJ45 de 
categoría 6A UTP, según la especificación de la norma ISO/IEC 11801 3ª 
Ed. Este conector ha de permitir terminar conductores sólidos de 22-24 
AWG. Debe de ser compatible con IEEE 802.3bt. 

 Bandejas de Fibra Óptica. Instalables en bastidores de 19”, con cajón 
extraíble para administración de la fibra óptica, y con frontal adaptable a 
cualquier tipo de conector de fibra; LC dúplex (recomendada), SC dúplex, 
ST, MT RJ. Con capacidad mínima para 48 fibras. Preferiblemente de 1 U de 
altura. 

 Paneles pasahilos horizontales. Placas instalables en bastidores de 19”, 
con anillas intercambiables (al menos 5, de 60 mm) pasacables metálicas o 
de material aislante, de 1 U de altura. 

 Resto de elementos, como son tubo corrugado de canalización de cableado, 
canales portacables, rejillas de varillas metálicas electrosoldadas del tipo 
rejiband, cajillos de superficie universales, placas dobles de conectores 
RJ45, etc.… tendrán que superar las normativas anteriormente expuestas 
para su uso en cualquier instalación dentro de la Universidad de Sevilla. 

 En el caso de ampliaciones sobre instalaciones ya existentes, NO se usarán 
los elementos existentes que no superen la categoría Cat 6A.  Se instalará 
cableado Cat. 6A con todos los elementos necesarios para cumplir esta 
categoría. Las reparaciones de instalaciones existentes de categorías 
inferiores se llevarán a cabo con material de apropiado para esa instalación. 
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9 Armario de comunicaciones (Distribuidores) 

Este ítem, al ser un elemento principal dentro del SCE, ya que en él se 
interconectan los elementos activos de electrónica de red y los elementos 
pasivos, dando utilidad diferenciada al SCE, será tratado de manera 
independiente en este documento 

En primer lugar, vamos a describir las características físicas exigibles de este 
elemento, dentro de las instalaciones de la Universidad. 

CARACTERÍSTICA FÍSICAS 

 Se considerarán los armarios de comunicaciones como una unidad 
de administración independiente dentro de cada sistema de cableado 
estructurado, esta unidad constará, en todos los casos, de una serie 
de elementos constitutivos de carácter fijo que son: 

 Elementos de ventilación. 

 Bandejas de fibra óptica. 

 Paneles de parcheo. 

 Paneles pasahilos (horizontales y verticales). 

 Bandeja telescópica extraíble. 

 Electrónica de red. 

 Elementos de suministro y protección eléctrica. 

 Las medidas mínimas han de ser de 800 mm de ancho por 800 mm 
de fondo. El alto de estos armarios dependerá de los requerimientos 
del proyecto. Por normalización se recomienda suministrar armarios 
de 47 U de altura. 

 Todos los elementos que compongan el armario han de ser 
desmontables: paneles laterales, puerta trasera y delantera, bastidor, 
suelo, etc.… 

 Los bastidores han de ser de 19” y desplazables en profundidad. Así 
mismo ha de estar incluido un segundo par de perfiles, que se 
instalarán como bastidor trasero. 

 La puerta frontal ha de estar provista de un cristal templado 
transparente y de cerradura. 

 Los paneles laterales y el panel trasero han de poseer igualmente 
cerradura. 

 Los marcos inferior y superior han de estar provistos de perforados 
para autoventilación y tapas preparadas para entrada de cables o 
ventilación de armario. 

 Tendrán un conjunto de 4 soportes con ruedas, regulables en altura, 
para poder nivelar y/o desplazar el armario en caso necesario. 
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10
  Inclusión de una bandeja de 4 ventiladores adaptables al techo del 

armario, con termostato y piloto luminoso en panel de 19” y 1U de 
altura. 

 Base eléctrica “schuko” con interruptor luminoso de 1 U, con 8 
clavijas de F+N+T 10/16 A 250V y con soporte para montaje en 
bastidor 19”, en un número de DOS. 

 Guías pasacables verticales para bastidor de 19”, en ambos laterales 
(mínimo 10 anillas de 90mm por cada lateral, dependiendo de la 
altura del armario). 

 Rejilla pasacables vertical metálica, para conducción de cableado en 
el interior del armario. Ajustable a bastidor por el lateral. Tamaño 
óptimo de 300x60 mm. Se instalará por el lateral más accesible del 
distribuidor. 

 Bandeja telescópica extraíble para armarios de 800 de fondo, con 
superficie metálica plana, de 1U de altura y con sistema de fijación 
para armarios de 19”. 

 Instalación de toma de tierra. 

En caso de emplearse armarios murales, tendrán las siguientes 
características físicas diferenciales: 

o Dos cuerpos: El posterior fijado a la pared y el anterior abatible mediante 
sistema de bisagras. 

o Accesorios de entrada de cables, superior e inferior, en cuerpo central y 
posterior. 

o Perfiles fijos en la parte trasera del cuerpo central. 

o Tapas superior e inferior con ranuras de ventilación. 
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11
  Salas de comunicaciones 

Una sala de comunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso 
EXCLUSIVO de equipos asociados con el sistema de cableado estructurado del 
edificio. Este espacio no debe de ser compartido con instalaciones que no sean 
las de telecomunicaciones, salvo acuerdo negociado previamente. 

La ubicación de los armarios de comunicaciones, al ser elementos vitales dentro 
del sistema de cableado estructurado, debe de considerar parámetros tales 
como:  

1. independencia 

2. accesibilidad 

3. seguridad  

4. climatización  

5. electrificación 

1. La ubicación será preferentemente próxima a la vertical de acceso del 
edificio, dando prioridad a ubicaciones centradas respecto a la planta. La 
posición, si es posible, será la misma en todas las plantas y en zonas 
comunes de administración del edificio. Se evitará en la medida de lo posible, 
que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o 
desagües, garantizándose en todo caso su protección frente a la humedad. 

Se deberá evitar almacenar ningún tipo de material ajeno a las instalaciones 
del SCE dentro de dicha sala.  

2. El diseño de la sala donde quede ubicado el repartidor tendrá que posibilitar 
el acceso adecuado a todas las partes del repartidor, por tanto, las distancias 
mínimas recomendadas que hay que mantener entre los lados del repartidor 
y las paredes de la estancia en la que quede ubicado han de ser las 
siguientes: 

o 2 metros desde el frontal del armario hasta la pared 

o 1 metro desde la parte trasera del armario hasta la pared 

o 1 metro desde cada lateral a cada una de las paredes 
laterales 

o un paso diáfano desde la puerta de entrada a la sala de al 
menos 1 metro (que se corresponde con la apertura de la 
puerta del armario) 

Una sala para una correcta disposición del armario debería de tener una 
superficie recomendable de 10 metros cuadrados. En cualquier caso, las 
dimensiones de la sala vendrán determinadas por el número de armarios que 
se ubiquen en esta, siempre teniendo en cuenta que la separación entre 
armarios dentro de la misma sala no puede ser inferior a 50 cm. 
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 3. La sala de comunicaciones deberá constar de una puerta con cerradura. 

Además de un rótulo identificador en el exterior indicando el tipo de 
instalación que alberga y con la nomenclatura especifica de la sala. 

4. Respecto a la climatización de estas salas, deberán poseer un equipo 
independiente que asegure mantener la climatización de la sala en un rango 
de temperaturas entre +5º y +35º y la humedad relativa por debajo del 55%, 
durante 24 horas/día los 365 días del año. Deberá existir un sistema de 
alarma por fallo en la climatización, conectado al sistema de alarmas del 
edificio. 

5. La instalación eléctrica debe de ser de uso exclusivo para el equipamiento 
del SCE. Su suministro parte de los elementos de mando y de protección de 
cabecera del edificio. No comparte suministro con otros circuitos de la planta 
(como fuerza o alumbrado). Es recomendable que en la propia sala de 
comunicaciones se instale el cuadro eléctrico de suministro de el/los 
distribuidores. 

La instalación será doble, de manera que a las tomas de corriente lleguen 
dos circuitos que darán suministro eléctrico a cada una de las regletas de 
enchufes a instalar en cada armario. 

 un circuito de corriente SAI o grupo electrógeno 

 un circuito de corriente NO SAI 

 todos los elementos tendrán que estar conectados al 
sistema de puesta a tierra del edificio. 

 

En casos excepcionales, cuando las características del edificio lo hagan 
imposible, se podrá estudiar la posibilidad de que el distribuidor esté 
situado fuera de una sala de comunicaciones. 
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 METODOLOGÍA DE INSTALACIÓN 

En este apartado abordaremos las especificaciones técnicas mínimas que se han de 
cumplir a la hora de realizar la implantación de los subsistemas básicos del cableado 
estructurado. 

La instalación del cableado estructurado debe de ajustarse a las normativas vigentes en 
el momento de la instalación para así poder obtener un máximo rendimiento de sus 
características físicas.  Como recomendaciones generales señalamos: 

 
Respecto a la conducción del cable (cable de pares y fibra óptica)  

 
- No forzar en su manipulación. 
- No doblar excesivamente el cable, evitando ángulos (mantener las curvaturas 

máximas según normativa). 
- Para los pasos entreplantas o pasamuros se usarán los accesos registrables en la 

infraestructura, en el caso de que existan. En el supuesto de que haya que 
practicarse calos en el forjado, paredes o muros, éstos deberán de quedar 
perfectamente terminados y protegidos para evitar dañar el cable, y sellados con 
materiales que bloqueen el paso del fuego (firessttoping). 

- En tendidos verticales se deben fijar los cables a intervalos regulares a los ductos 
pasacables, para evitar el efecto del peso en el acceso superior. 

- En los tendidos horizontales sobre falso techo NUNCA se depositará el cableado 
sobre éste, se usarán rejillas de canalización fijadas al techo, por donde discurrirá el 
cableado instalado. 

- Para su distribución y soporte en superficie se usarán bandejas portacables de rejilla 
metálica electrosoldadas, tipo “rejiband, debidamente identificadas, ya sea 
suspendidas de techos, en pared o bajo suelo técnico. El uso de tubo corrugado o 
tubo de PVC no es recomendado para este cometido. Las canalizaciones han de 
estar identificadas con el contenido de estas mediante rotulación fácilmente visible. 

- La instalación de canaleta de superficie horizontal o vertical será únicamente para 
uso en pequeñas instalaciones, como acceso al punto de usuario, en caso de no 
existir preinstalación empotrada en los paramentos.  

- Las instalaciones de canalizaciones en zona vista se realizarán atendiendo a la 
estética del medio por donde discurra. 

- A la hora de establecer el trazado de la ruta del cableado será una consideración 
primordial evitar el paso del cable cerca de dispositivos que puedan influir 
electromagnéticamente en la transmisión de datos, y se minimizará al máximo el 
recorrido de esta (siempre que sea posible). 

- Las canalizaciones verticales y horizontales irán separadas físicamente de líneas 
eléctricas cuando discurran paralelas, y los cruces con estas líneas se realizarán en 
ángulo recto.  

- El grado de ocupación de las canalizaciones de nueva instalación, no podrá 
superar el 40% de estas. 
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 Respecto a la disposición del cable en el armario 

- La entrada del cableado al armario se realizará siempre, y en todos los casos, por 
la parte inferior de éste, con acceso habilitado para ese fin. 

- Se proporcionará un remanente de cable no fijado al armario, que permita desplazar 
éste para su correcta manipulación. Esto afecta tanto a cable de cobre, como a fibra 
óptica. Este remanente o “coca” se depositará en la parte trasera del armario, sin 
que sobresalga por ninguno de sus laterales y convenientemente maceado. La 
distancia aconsejable de cable de cobre o fibra que se dejará para este cometido 
será de 3 a 4 metros.  

- La subida del cableado hacia los paneles o cajas de fibra, nunca se realizará usando 
como soporte alguno de los cuatro bastidores. Para este cometido se utilizará la 
rejilla o bandeja instalada en el lateral. El uso de los bastidores como soporte de 
fijación de cableado imposibilita la correcta sujeción de los equipos electrónicos que 
se instalen ‘a posteriori’ en el armario. 

- El acceso a los paneles de conexión se realizará siempre por el mismo lateral, para 
simplificar la administración del armario, y éste será el lateral provisto de rejilla de 
canalización de cableado. De esta forma siempre quedará un lateral del armario de 
libre acceso, para poder manipular en su interior la electrónica de red que se 
instalará. 

- Para posibilitar la extracción de los paneles de datos por el frontal del armario, con 
el fin de poder operar en ellos, se tendrá que dejar un largo de cable suficiente y 
proporcional en cado uno de los cables insertados en el panel. 

- La conexión desde el panel de parcheo al equipo electrónico de red en los armarios, 
se realizará con los latiguillos de parcheo normalizados y su disposición se realizará 
evitando el cruce de estos latiguillos en medio de los paneles o la electrónica.  

- Para ello se podrá usar un método desarrollado para esta Normativa, denominado 
Método de parcheo medio directo (Figuras 4 y 5) 

 Las tomas numeradas desde la 1 a la 12, se parchearán en su destino 
conduciendo los latiguillos por el pasahilos vertical de la izquierda del 
armario. Este destino será uno de los puertos del equipo de electrónica de 
red, identificados desde el 1 a la mitad del equipo (en el caso de ser un 
equipo de 48 puertos, se usarán los puertos desde el 1 al 24). 

 Las tomas numeradas desde la 13 a la 24, se parchearán en su destino 
conduciendo los latiguillos por el pasahilos vertical de la derecha del armario. 
Este destino será uno de los puertos identificados desde la mitad más uno 
hasta el último de los puertos del equipo (en el caso de ser un equipo de 48 
puertos, se conectarían desde el 25 al 48). 

 Siempre quedará una línea divisoria imaginaria por los paneles (entre las 
tomas 12 y 13 de cada panel), que no podrá ser cruzada por ningún latiguillo 
de parcheo. 

- QUEDA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO EL USO DE BRIDAS 
AUTOBLOCANTES. Para mejorar la distribución de éstos, se podrán usar cintas de 
“velcro”, de fácil manejo y que no dañan al cableado. 
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 Respecto a la distribución de los elementos en el armario 

- El ordenamiento de los elementos propios del armario de comunicaciones que viene 
representado en la Figura 6 de este documento, se desarrolla a continuación, 
describiéndose, por orden, desde la zona superior a la inferior. Como 
consideración general si el elemento no existe porque no se ha de instalar, el 
hueco que genera SI se mantiene, para poder albergar posibles instalaciones 
posteriores. 

Figura 6 
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  Unidad de ventilación (debe ir en techo, por tanto, no cuenta) si cuenta el 

regletero con el termostato regulable y si lo trae, con el display de 
temperatura. 

 Panel de fibra óptica (cada armario llevará una tirada de fibra óptica al 
distribuidor de edificio). Máximo dos paneles de 48 fibras. 

 Panel pasahilos. 
o Cada dos bandejas de 48 fibras un panel pasahilos. 
o Cada dos paneles de 24 para tomas dobles un panel pasahilos, 
o Cada equipo de red de 48 tomas un panel pasahilos. 

 Panel de tomas simples (máximo tres paneles de 24 líneas)  
 Panel pasahilos. 
 Panel de tomas dobles (máximo 12 paneles) 
 Bandeja telescópica extraíble. 
 Equipos de electrónica de red (máximo 8 equipos de 48 interfaces) 
 Todos los armarios deben de estar dotados de doble regleta de 8 

enchufes con elemento de salto eléctrico. Los equipos de electrónica de 
red que se instalen disponen de doble fuente de alimentación, con lo que 
se ha de dar suministro eléctrico a esas 16 fuentes de alimentación. Estas 
se instalarán en la parte inferior del armario. 

 En el caso de instalar SAI's se instalarán SIEMPRE fuera del armario. 

Respecto a la distribución de los elementos en varios armarios en la misma estancia 

- Cuando se complete un armario se pasará al siguiente, manteniendo estos 
separados según la distancia mínima recomendada.  

- Este nuevo armario se dotará exactamente igual que el anterior, y en el caso que no 
exista algún elemento porque no sea necesario, se respetará el hueco de este.  

- Todo armario tendrá SIEMPRE, ventilación, con termostato y display (si es que lo 
trae), bandeja de fibra óptica, paneles pasahilos, paneles de tomas, bandeja 
telescópica extraíble, equipamiento de red y regletas de enchufes. Se respetará el 
hueco de los elementos que no se instalen.  

Respecto a la nomenclatura y ubicación de los elementos 

- Tipificación y nomenclatura de las salas de comunicaciones:  
 

o Se considera en primer lugar la denominación de las salas de 
comunicaciones (SCyy) según la planta en la que se encuentren.  

o En una planta, dependiendo del área de esta, podrá haber una o varias salas 
de comunicaciones.  

 

SCyy-zz Donde zz es un número que identifica a una sala de 
comunicaciones, situada en determinada planta, ya que en la 
misma planta puede haber varias salas de comunicaciones. Por 
ejemplo: 

 SC00-01 se refiere al distribuidor de planta número 1 (o 
sala de comunicaciones número 1), situado en la planta 
baja. 

 



 

NICE. COM. SIC. US  
 

17
 - Tipificación y nomenclatura de distribuidores:  

 
Dx Donde x puede ser: 

 C para el distribuidor de Campus 
 E para el distribuidor de Edificio 
 P para el distribuidor de planta 

Dxyy Donde yy es la planta del edifico donde se encuentra ese 
distribuidor. 

 DP00 se refiere a un distribuidor de planta situado en la 
planta baja (en la sala de comunicaciones SC00). 

 DP01 se refiere a un distribuidor de planta situado en la 
planta primera (en la sala de comunicaciones SC01). 

Dxyy-zz@ Donde @ es una letra del alfabeto que identifica a un distribuidor 
dentro de una sala de comunicaciones.  

 DP00-01A se refiere al armario A situado en la sala de 
comunicaciones número 1 de la planta baja. 

 DP00-01B se refiere al armario B situado en la sala de 
comunicaciones número 1 de la planta baja. 

 

- Tipificación, nomenclatura y ubicación de tomas de telecomunicaciones (TT): 
 

El orden de numeración de los distintos elementos de la instalación debe guardar 
cierta coherencia con su distribución a lo largo de la planta del edificio. Esto permitirá 
una mejor localización de las tomas y mayor rapidez en los trabajos de certificación. 
Para ello en general: 

 
o El etiquetado debe seguir un sentido horario sobre la planta del edificio 

(tomando como referencia los planos del proyecto). Fig. 7. 
o Dentro de una misma dependencia, las rosetas en pared se numerarán 

correlativamente en sentido horario, tomando como referencia la puerta de 
la sala. 

o Si hay varias tomas en una misma roseta (por ejemplo, caja de 6 tomas) se 
seguirá el principio de ordenación en el sentido horario. 

o Todos los elementos de la instalación tendrán que quedar perfectamente 
etiquetados, para ello se utilizará cinta autoadhesiva impresa (tipo Dymo) 
con caracteres negros sobre fondo blanco. No se admitirán rotulaciones 
realizadas a mano o con cualquier otro método que no sea el descrito. 

o El tamaño y tipo de la fuente de letra usada deberá permitir la lectura de la 
numeración de la toma a simple vista. 

o La norma para el etiquetado en RIUS es SEU (sistema de etiquetado único), 
etiquetando cada roseta con adhesivo claramente numerado, así como los 
armarios. 

o Las tomas de telecomunicación quedarán instalada SIEMPRE a la vista, 
tanto para tomas a nivel de usuario como para tomas simples situadas por 
encima de 2 metros. Así mismo los elementos conectados a estas tomas 
tendrán que quedar igualmente a la vista, nunca ocultos por techos 
desmontables ni ningún otro elemento constructivo. 
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 o La rotulación de cada toma (TT) tendrá siempre seis caracteres además del 

indicativo del armario, que serán: 
 

 P   que describe el Panel de parcheo 
 00 que describe el número de orden del panel dentro del armario 

distribuidor. 
 / como separador del descriptor del panel con el del descriptor de 

la toma 
 00 que describe el número de orden de la toma dentro del panel. 

 
o En el caso de tomas simples, la numeración se realizará de la siguiente 

manera: 
 

 PS   que describe el Panel de parcheo 
 00 que describe el número de orden del panel dentro del armario 

distribuidor. 
 / como separador del descriptor del panel con el del descriptor de 

la toma 
 00 que describe el número de orden de la toma dentro del panel. 
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DOCUMENTACIÓN DE FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN 

 

Toda nueva instalación de SCE o ampliación o renovación, de cualquier envergadura, 
para que sea recepcionada por el Área de Comunicaciones del SIC para su revisión y 
posterior tramitación como apta o no apta debe de estar acompañada de la siguiente 
documentación: 

 Registro de empresas instaladoras de telecomunicaciones expedido por el 
organismo competente, de toda empresa que haya estado implicada en la 
instalación del SCE (contratada y/o subcontratada). 

 Certificación de todas las tomas de cualquier medio usado en la misma. Estas 
certificaciones, tal y como se recoge en el apartado “Respecto a la normalización 
de las instalaciones realizadas” se realizarán en ENLACE BASICO, 
entregándose en formato nativo FLW y en formato PDF. 

 Diagrama unifilar de la instalación en formato DWG y PDF “as built”. 
 Diagrama de los armarios instalados (en el caso que sea así) en el formato usado 

por el instalador (VSD, DWG…) y en formato PDF “as built”. 
 Plano de la instalación con la localización tanto de armarios de comunicaciones 

como de tomas de datos instaladas, caracterizados todos los elementos con la 
notación SEU correspondiente. En formato DWG y PDF. 

 Documentación técnica del material utilizado en la instalación. 
 Certificación de garantía de la instalación SCE para instalaciones de gran calado 

(plantas de edificios, edificios completos, etc…), aportado por el fabricante del 
material. 
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 FIGURAS 

Figura 3 
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Fig. 4: Detalle de parcheo en paneles de parcheo de un distribuidor de planta, donde se 
puede apreciar los accesos laterales de los latiguillos a los equipos y la línea divisoria 
en los paneles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Detalle de parcheo en electrónica de red de un distribuidor de planta, donde se 
puede apreciar los accesos laterales de los latiguillos a los equipos. 
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Figura 7 
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Fig.8: Vista interior de un distribuidor de planta, donde se puede apreciar el acceso 
inferior cableado y la conducción mediante rejilla fijada a un lateral, de las tiradas tanto 
de cobre como de fibra del armario. 
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 ESTÁNDARES: 

 
Para la elaboración de esta normativa se ha tenido en cuenta la normativa 
europea actual sobre cableado estructurado: 

Normativa de cableado 

 ISO/IEC 11801 Tecnología de la Información. Cableado estructurado de 
propósito general. 

 UNE-EN50173:2009 Tecnología de la Información. Sistemas de 
cableado genérico. 

 CPR EN 50575 Contruction Products Regulation  

 UNE-EN 60754 y UNE-EN 61034. Emisión de gases por combustión. 

Normativa de conducciones 

 UNE-EN 50086:CORR 2001 Sistemas de tubos para la conducción de 
cables. 

 UNE-EN 50085-1:2006 Sistemas de canales para cables y sistemas de 
conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas. 

 UNE-EN 61357 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 
conducción de cables. 

 UNE-EN 61386-24:2011 Sistemas de tubos para la conducción de 
cables. Sistemas de tubos enterrados bajo tierra. 

Normativa de instalación, puesta a tierra y certificado de SCE: 

 UNE-EN 50174-1:2011 Tecnología de la información. Instalación del 
cableado. Parte 1. Especificación y aseguramiento de la calidad. 

 UNE-EN 50174-2:2011 Tecnología de la información. Instalación del 
cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior 
de los edificios. 

 UNE-EN 50174-3:2011   Tecnología de la información. Instalación del 
cableado. Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior 
de los edificios. 

 EN 50173-5 Data centers 

 

CONTACTO: 
 

Área de Comunicaciones. Servicio de Informática y Comunicaciones. 
Universidad de Sevilla. 
 
nice@us.es  

PLTE 


